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Introduction



 

Contexte, problématique et objectifs


L’érosion constitue un phénomène naturel aux conséquences préoccupantes dans
beaucoup de régions du monde, y compris en France. Elle peut se manifester dans
différents contextes, aussi bien dans les milieux semi-naturels comme les bassins
versants torrentiels ou les berges de rivières, que les milieux anthropisés tels que
les talus, les zones agricoles, les carrières ou encore les pistes de ski.

 

Parmi les différentes formes d’érosion, l’érosion torrentielle représente l’une des
plus problématiques. Sévissant dans les bassins versants à fortes pentes où les
écoulements sont temporaires, elle peut être responsable de dommages d’ordres
social, économique et écologique. Le contrôle de l’érosion torrentielle représente
alors un défi majeur sur les espaces où se localisent des enjeux à protéger (collectif, sous presse).

 

Pour cela, le génie biologique peut représenter une solution intéressante et adaptée. Ce terme désigne l’ensemble des techniques et stratégies utilisant les végétaux pour le contrôle ou la gestion des phénomènes érosifs. De manière plus
large, il peut également répondre à différents objectifs de restauration, de réhabilitation ou encore de renaturation de milieux dégradés (AGéBio, 2009).

 

Le recours au génie biologique requiert un certain savoir et savoir-faire. Le choix
des espèces et des ouvrages à utiliser, ainsi que leur dimensionnement et leur
implantation sur les terrains érodés, doivent être réalisés à partir de connaissances
les plus solides possibles. Pour cela, les guides peuvent permettre d’aider aux
bonnes pratiques dans ce domaine.

 

Des guides de génie biologique pour le contrôle de l’érosion existent, principalement en anglais (tableau 1). Certains répertorient les techniques, sous
forme de catalogues et de dictionnaires multilingues (Oplatka et al., 1996 ; Zeh
2007). D’autres constituent des guides techniques de construction des ouvrages
(Schiechtl, 1973, 1980 ; Schiechtl et Stern, 1996, 1997 ; Gray, 2003 ; Zeh, 2007)
Enfin certains guides, au-delà de la description des ouvrages, proposent des éléments de diagnostic et de stratégie pour la réalisation des opérations de génie
biologique, avec principalement une application aux berges de rivières (Lachat,
1994 ; Adam et al., 2008), aux pentes et talus (Gray et Sotir, 1996) ou à l’ensemble
de ces milieux (Coppin et Richards, 2007).
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Tableau 1. Les...
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