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Pourquoi dresse un bilan ?


Un parc d’ouvrages spécifiques

Les retenues d’altitude sont des barrages de petite à moyenne dimensions, implantés dans les stations de montagne et destinés à créer une réserve d’eau. L’usage de l’eau stockée est, majoritairement, la production de neige de culture. Mais d’autres usages secondaires leur sont réservés tels le stockage d’eau brute pour la production d’eau potable, la création de plans d’eau à des fins touristiques (baignade, pêche) ou plus rarement l’irrigation.


 Implantées en montagne entre 1 200 et 2 700 m d’altitude, ces retenues connaissent des problématiques spécifiques relatives 



	– au choix du site et à la conception, en lien avec des contextes géologiques complexes, des aléas spécifiques à la montagne des sollicitations importantes du fait de la glace et du froid intense;

	– à l’entretien et à la surveillance en conditions hivernales ;

	– aux impacts potentiels sur des milieux particulièrement riches et fragiles;

	– aux risques induits sur les enjeux en aval en cas de défaillance.



Le parc français des retenues d’altitude comprend environ 120 ouvrages implantés essentiellement dans les Alpes et les Pyrénées. Ce parc est jeune et principalement constitué d’ouvrages de moins de dix ans. Il connaît actuellement une forte expansion puisque les projets en cours représentent le tiers de l’effectif des retenues en activité.




Connaître les aléas et les enjeux

Le retour d’expérience des retenues d’altitude en service et des projets en cours est en demi-teinte. Les pathologies, incidents, défauts de conception et de réalisation sont encore nombreux.


 En plus des aléas classiques rencontrés en plaine (crue, séisme), les retenues d’altitude peuvent être exposées à des aléas spécifiques aux zones de montagne : avalanches, phénomènes torrentiels, aléas géologiques (glissements de versant, écroulements, chutes de blocs). L’estimation préalable de ces risques est difficile, ce qui rend délicate la conception des ouvrages de protection des retenues lorsqu’ils s’avèrent nécessaires.
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Une retenue d’altitude implantée dans un site avalancheux. Cemagref




Les retenues d’altitude, malgré des volumes modestes, induisent des risques potentiellement importants. Le retour d’expérience montre qu’une retenue d’altitude sur deux intéresse la sécurité publique au sens où la rupture de l’ouvrage ou l’expulsion brutale du volume d’eau stocké aurait des conséquences graves pour les personnes et les biens situés en aval. Plusieurs raisons expliquent cette situation 



	– leur position dominante au-dessus d’installations à forte fréquentation touristique ou des zones résidentielles de station de ski ;

	– les pentes fortes, ne permettant pas une atténuation de l’onde de rupture, associées à des formations géologiques de versant souvent fragiles, qui conduiraient à la formation de phénomènes torrentiels en cas de largage de débits importants;

	– la proximité entre retenue et enjeux aval et les délais d’arrivée d’une onde de rupture extrêmement réduits.



Les retenues d’altitude peuvent être à la fois des ouvrages potentiellement exposés et générateurs de risques. Par conséquent, dès les études préliminaires d’un projet, il convient de rechercher et d’évaluer précisément les sites pouvant accueillir la retenue, d’y étudier les aléas naturels spécifiques aux zones de montagne et d’analyser les conséquences sur les zones en aval en cas de défaillance du futur ouvrage.

Les retenues ont été conçues à l’origine pour stocker l’eau en été afin de réduire les impacts...
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