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Présentation

L’objectif de ce guide est de fournir aux agriculteurs et à leurs structures de conseil des informations sur la gestion des déjections animales des petites et moyennes exploitations dont la production annuelle ne dépasse pas 1 000 tonnes de solides ou 5 000 tonnes de lisier. En s’appuyant sur l’état des connaissances actuelles, les solutions proposées présentent des performances technico-économiques compatibles avec les règlements en vigueur et la pérennité de ces exploitations. Afin d’illustrer l’analyse, trois exemples sont présentés avec des suggestions pratiques quant à la façon de gérer les effluents en excès sur les petites et moyennes exploitations.

 


 


Colin Burton est ingénieur en génie chimique et gère depuis 20 ans des projets de recherche et des expertises en Europe. Il est spécialisé dans la conception et l’évaluation des systèmes de traitement des effluents pour réduire la pollution de l’air et de l’eau, les problèmes d’odeurs et les risques pathogènes.
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Avant-propos

L’objectif de ce guide est de fournir des informations sur la gestion des effluents d’élevage des petites et moyennes exploitations. Même si la catégorisation entre petites et grandes exploitations n’est pas très claire, les exploitations concernées par ce document ne produisent annuellement pas plus de 1 000 tonnes de solides ou 5 000 tonnes de lisier. À ce titre, beaucoup de solutions de haute technologie (lesquelles ne sont économiquement viables que lorsqu’elles sont mises en place à grande échelle) ne sont pas appropriées et, dans ce cadre, différentes options de gestion et de traitement des effluents plus simples sont présentées. Ces options ne sont pas forcément moins efficaces, mais elles sont inévitablement moins automatisées et nécessitent donc plus de temps de travail. Précisons que la catégorisation retenue dans ce guide ne peut être comparée aux valeurs définies dans les textes relatifs aux exploitations à développement économique insuffisant (EDEI).

Le problème central concernant la gestion des effluents d’élevage est l’excédent de nutriments, ce qui conduit inévitablement, dans le temps, à diverses formes de pollution de l’air ou de l’eau. Ainsi, la principale stratégie développée dans cet ouvrage est de permettre la mise en œuvre d’une politique de gestion au niveau de la ferme qui identifie et prend en compte, de façon satisfaisante, les principaux nutriments concernés (azote, phosphore et potassium). La première étape est d’estimer les quantités annuelles d’effluents produits sur l’ensemble de la ferme ainsi que les quantités de nutriments qu’ils contiennent. Ensuite, l’application du plafond de 170 kilogrammes d’azote par hectare et par an, défini dans la directive Nitrates de l’Union européenne (UE), permet une évaluation des possibilités de valorisation agronomique localement disponibles et d’en déduire l’excédent à éliminer. La méthode de gestion des effluents doit alors permettre d’éliminer cet excédent, ce qui peut être réalisé, soit directement par le traitement lui-même, soit via l’exportation des co-produits (sous la forme d’un produit organique).

Les différentes technologies de traitement ayant un impact sur les principaux nutriments sont présentées ainsi que leurs effets sur les autres nuisances relatives aux déjections telles que les odeurs. Ces technologies peuvent être divisées en procédés physiques (tels que les divers systèmes de séparation comprenant le tamisage, la centrifugation ou la sédimentation) ou biologiques (tels que le compostage, le traitement aérobie ou la digestion anaérobie). Concernant les procédés physiques, l’objectif est de produire un solide ou un concentré qui, d’une part, peut être facilement exporté comme produit organique et qui, d’autre part, contient les nutriments en surplus. Les procédés biologiques peuvent également contribuer à la gestion de l’excédent en éliminant une partie de l’azote et de la matière organique par des processus de dégradation : l’azote est éliminé sous forme d’azote moléculaire (N2) et la matière organique sous forme de dioxyde de carbone (CO2) et d’eau, ou, pour la digestion anaérobie (DA), sous forme de méthane (CH4).
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Rappelons qu’en termes de prévention des pollutions,...
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